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Компания:
.................................
ФИО:
......................................

Подразделение:.................................
Телефон:
..........................

Улица:
.................................
Факс:

..................-.............
Город:
.................................
Дата:

.................................

Изделие:

1.1 Перенос (описание заготовки): 

1.2 Материал: 

2. Размер и вес заготовки:

	
	Длина [мм]
	Ширина [мм]
	Толщина [мм]
	Вес [кг]

	Максимум
	
	
	
	

	Минимум
	
	
	
	


2.1 Поперечное сечение:
  плоское
  круглое
  другое: 

3. Текстура поверхности:
  неровная
  структурная
  ровная

4. Специальные характеристики заготовки (например, отверстия, вырезы, и т. д.; в случае необходимости приложить схему):

без поворота
5. Качество поверхности:
  нет
  сухая
  влажная


  масляная
  пыльная
  

6. Пористость:
  не пористая 
  немного пористая
  очень пористая


  необходимо определить опытным путем (выслать образец)

7. Температура:
заготовка:              °C
окружающая среда:              °C
Перемещение:
8. Рабочая 
Высота, на кот. поднимается :
макс:                      мм
      мин:                       мм

пространство
Высота, с кот. опуск:  
                         макс:                      мм
      мин:                       мм
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10. Тип перемещения:
  горизонтальное
  вертикальное
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  вертикальный поворот 90°  поворот на 90°



                 поворот на 180°
11. Частота повтора переносов:                           циклов в час

12. Схема процедуры переноса (приложить в случае необходимости):

13. Электрическое питание
              V
           Гц
  Пер.ток   Пост.ток
  трехфазный ток



Применяемое кабельное соединение: 
  3-пров.  4-пр.  5-пр.

14. Подача сжатого воздуха:
  доступная:                    бар                         л/мин

Конструкция крана:
15. Кран:
  есть в нал. 
 поворотный кран на колонне:
длина стрелы:
              м


  требуется 
  поворотный кран на стене:
длина стрелы: 
              м



  однобалочный кран:              длина направляющей:          м 





      длина балки:        м


 требуется установка
16. Цепная лебедка:  есть в 
грузоподъемность:
           кг
тип лебедки: 


          наличии
тип блока управления: 


      требуется 
грузоподъемность:
           kg
Другие требования:
17. Покрытие:
  RAL 7035 светло серый (стандартн.)  RAL 

18. Дополнительное: 
  держатели для регулировки лебедки
      оборудование
  многоконтактное соединение между лебедкой и подъемником


  электронная сигнализация (акустическая и оптическая), также                                       
подходящая для пористых грузов (стандартная: электромех.-акуст)

19. Соединение: 
  спиральный кабель и спиральный шланг  кабель с кабельным

                                                                                                                                             переметывателем
20. Специальное оборудование:
  теплостойкие присоски

· включение/выключение вакуума кнопочными переключателями и 

электромагнитным клапаном


     (стандартный: ручной манжетный клапан)


  система обогрева присосок (только VHB)

� EMBED Word.Picture.8 ���








_1409400299.doc



